Grauwasser-Entsorgung

Grauwasser, z. B. aus Spule oder Dusche kann direkt Gber den Rost oder mit Hilfe der beiden Anschlussstutzen
Uber einen Schlauch entsorgt werden. Beide Ausflihrungen mit integriertem Geruchsverschluss.

Entsorgung iiber Betonplatte Entsorgung lber Edelstahlgully

R

A

Art.-Nr. 26701 Art.-Nr. 26702

Technische Daten: Technische Daten:

MaRe Art.-Nr. 26701 : 560 x 560 x 130 mm MaRe 5 370 x 370 x 230 mm
MaRke Art.-Nr. 26702 : 560 x 760 x 130 mm Material B V2A

Material : Beton C 25/30 XC4 — BUV zertifiziert Gewicht : 12 Kg

Gewicht : 50 Kg (25701) - 70 Kg (25702) Abfluss > D 75 mm

Abfluss : D 70 mm Stutzen 8 2 St. mit D = 50 mm
VA-Rost : 150 x 150 mm Geruchsverschluss B ja

Kanalanschluss : DIN110 — mit Geruchsverschluss

Stutzen ! 2 St. mit 1%4“ Anschluss Art.-Nr. 366250

Giltesiegel nach : DIN EN 206-1 / DIN 45-2

Auffangbecken : 7-10 Liter

Kombinationsmaéglichkeiten (Beispiele):

Typ: SW2L — V2A Typ: W2 — V2A Typ: S2W1L — RAL 5005 Typ: S2ZW1L — RAL 6002
und V2A Gully und Entsorgungsplatte mit Trinkwasser-Schutzblech mit Trinkwasser-Schutzblech
und Entsorgungsplatte

Technische Anderungen vorbehalten!
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